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RAVENOL DW-1 Fluid 
 
RAVENOL DW-1 Fluid je plně syntetická kapalina pro automatické převodovky, navržena na základě 
hydrokrakování olejů PAO se speciálními aditivy k zajištění řádného fungování automatické převodovky. 
 
RAVENOL DW-1 Fluid byla speciálně vyvinutá podle požadavků vydaných výrobcem automatické 
převodovky, má vynikající stabilitu za studena. 
 

Aplikační poznámka: 
 
RAVENOL DW-1 Fluid  je zvláště vhodný pro použití v moderních automatických převodovkách Honda. 
 

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní: 
 
Honda 08200-9008, 08200-9009, Honda 08266-99964, 08266-99967 
 

Vlastnosti: 
 
 RAVENOL DW-1 Fluid   nabízí:  

 Extrémně nízký bod tuhnutí 

 Lepší viskozita a koeficient tření 

 Velmi dobrá oxidační stabilita 

 Nejširší ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění 

 Zlepšené vlastnosti EP 

 Neutrální na těsnící materiály 
 

Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Barva  červený - 

Hustota při 20 ° C kg / m³ 850 EN ISO 12185 

Bod tuhnutí ° C -53 DIN ISO 3016 

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 

 
Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají 
vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických 
případech vyžadujte technickou konzultaci. 
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