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RAVENOL ATF JF506E 
RAVENOL ATF JF506E je navržen na základě hydrokrakování olejů PAO se speciálními aditivy a inhibitory k 
zajištění řádného fungování automatické převodovky. 
 
RAVENOL ATF JF506E  je ATF (Automatic převodový olej), moderní generace pro moderní  5-stupňová 
automatická převodovka JF506E z JATCO pro Ford Mondeo, Galaxy, Land Rover Freelander, Rover 75, VW 
Bora, Sharan, Golf, Jaguar X-Type , Seat Alhambra. Ravenol ATF JF506E má červenou barvu.j 

 

Aplikační poznámka: 
RAVENOL ATF JF506E je vhodný pro použití v moderních 5-stupňových automatických převodovkách 
JF506E z JATCO pro Ford Mondeo, Galaxy, Land Rover Freelander, Rover 75, VW Bora, Sharan, Golf, 
Jaguar X-Type, Seat Alhambra. 
 

Kvalita klasifikace: 
 
Ravenol ATF JF506E je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní: 
 

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní 
FORD WSS-M2C922-A1 pro Durashift 5F31J, Land Rover LRN402, ATF Type 3100 PL085, Land Rover 
STC53016, STC50531, Jaguar C2S 12120, ATF typ K17, ATF N402, VW 09A a 09B G052990A2 pro         
 5-rychlostní Tiptronic 
 

Vlastnosti: 
RAVENOL ATF JF506E nabízí:  

 Velmi dobrá mazivost i při nízkých teplotách v zimě 

 Vysoký a stabilní viskozitní index 

 Velmi nízký bod tuhnutí 

 Velmi dobrá oxidační stabilita 

 Nejširší ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění 

 Konstantní koeficient tření 

 Vysoká tepelná a oxidační stabilita 

 Vynikající chladící výkon. 

 Vynikající střihová stabilita 

 Minimální ztráty odpařováním 

 Neutrální vůči těsnicím materiálům 
 

 

Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Barva  červený - 

Hustota při 20 ° C kg / m³ 843 EN ISO 12185 

Bod tuhnutí ° C -54 DIN ISO 3016 

Všechny údaje jsou přibližné a mohou se standardními odchylkami. 
 
Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají 
vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických 
případech vyžadujte technickou konzultaci. 
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