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RAVENOL PDK Fluid 
 
RAVENOL PDK Fluid je plně syntetický převodový olej pro automatické převodovky s nízkou viskozitou, 
se speciálními aditivy a inhibitory, k zajištění řádného fungování automatické převodovky.  
 
RAVENOL PDK Fluid byl speciálně vyvinut pro dvouspojkovou  převodovku od Porsche. 
 
RAVENOL PDK Fluid zaručuje ochranu maximální opotřebení za všech provozních podmínek. 
 

Aplikační poznámka: 
 
RAVENOL PDK Fluid byl speciálně vyvinut pro dvouspojkovou  převodovku od Porsche. 
 

Převodovka Točivý moment Aplikace 

7DT-45HL 500 Nm Porsche 911 

7DT-45HLA 500 Nm Porsche 911 4x4 

7DT-45FL 500 Nm Porsche Boxster a Cayman 

7DT-70HLA 780 Nm Porsche 911 Turbo 

7DT-75 500/780 Nm Porsche Panamera 

7DT-75A 500/780 Nm Porsche Panamera 4x4 

 

Klasifikace kvality: 
 
RAVENOL PDK Fluid je v praxi testován u agregátů s náplní: 
 
Porsche PDK, Porsche 000 043 207 29, Porsche Oil No. 
 

Vlastnosti: 
 
RAVENOL PDK Fluid nabízí:  
• Dobré mazací vlastnosti i při nízkých teplotách v zimě  
• Vysoce stabilní index viskozity 
• Velni dobrá oxidační stabilita 
• Nejširší ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění 
• Vynikající vlastnosti tření 
• Vysoká tepelná a oxidační stabilita  
• Vynikající chladící výkon 
 

Vlastnosti Jednotka Údaje Zkouška podle 

Barva  žlutý vizuální 

Hustota (při 20 ° C) kg / m³ 844 ČSN EN ISO 12185 

Bod tuhnutí ° C -63 DIN ISO 3016 

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 
 

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají 
vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. 
V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci. 
 
 
 
Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH 
Postfach 1163 
33819 Werther 
Tel.: 05203/9719-0 
Fax.: 052039719-40 / 41 
 


